Druty Miedziane Srebrzone (Srebrzanka)

Strona Giowna

Przewody Informacje

Druty Srebrzone Informacje

« Produkt ten wystepuje w 7 najbardziej popularnych Srednicach, w zakresie od 0,35mm/SWG 29 do 1,50mm/SWG 17. Druty s3 rowno i spojnie nawiniete na szpulkach o
pojemnosci 100 gram oraz 250 gram .

« Druty sa dodatkowo zafoliowane w ostone z przezroczystej folii termokurczliwej, co zapewnia doskonaty efekt wizualny i zabezpiecza przed utlenianiem i czernieniem
srebrnej powtoki galwanicznej oraz zanieczyszczeniami powstajacymi w okresie przechowywania .

« Chcac zapewnic doskonaia miekkos¢ produktu znacznie utatwiajaca pozniejszy montaz uzywamy wytacznie wyzarzonych drutéw miedzianych o bardzo wysokim stopniu
czystosci, ktore s3 galwanicznie pokrywane jednorodna powtoka srebra w najwyzszym gatunku.

« Uzyskany przez nas produkt jest wyjatkowo elastyczny,charakteryzuje sie doskonatymi parametrami lutowania, jego Srednica jest praktycznie niezmienna na catej
dtugosci,a idealnie gtadka, byszczaca i szczelna powtoka klasyfikuje go zdecydowanie na najwyzszym Swiatowym poziomie.

« Nasze miekkie, miedziane druty srebrzone typu DSM s3 wykonane zgodnie z norma BN-85/3051-01 w standardzie RoHS. Druty tej kategorii moga by¢ uzywane zarowno
do wykonywania profesjonalnych potaczen narazonych na bardzo wysokie przeciazenia i prace w zakresie termicznym niedostepnym dla przewodow izolowanych oraz do
prostych prac montazowych.

@ 0,35 mm | Srebrzanka HQ/Cu+Ag 800°C
@ 050mm | srebrzanka HQiCusAg | 800°C | swe2s | 010kg
@ 050 mm | Srebrzanka HQ/Cu+Ag | 800°C SWG 25 0,25 kg
@ 0,60 mm | Srebrzanka HQ/Cu+ 800°C SWG 24 0,10 k
@ 0,60 mm | Srebrzanka HQ/Cu+ 800°C SWG 24 0,25 k
Ag g
@ 080 mm | Srebrzanka HQ/Cu+Ag | 800°C SWG 21 0,10
@ 080 mm | Srebrzanka HQ/Cu+Ag | 800°C SWG 21 0,25 kg
@ 1,00mm | Srebrzanka HQ/Cu+ 800°C SWG 19 0,10 kg
@ 1,00mm | Srebrzanka HQ/Cu+Ag | 800°C SWG 19 0,25 kg
@ 120 mm_| Srebrzanka u-m:mm] 800°C SWG 18 0,10 kg
@ 120 mm | Srebrzanka HQ/Cu+Ag 800°C SWG 18 0,25 kg
Srebrzanka HQlCmAq_l 800°C
Srebrzanka HQ/Cu+Ag | 800°C

Podstawowe Parametry

Druty Srebrzone:

Srednica zyly w mm:
od 0,35mm do 1,50mm dla szpul 0,10kg i
0,25kg

Rozmiar przewodu w SWG:
29/25/24121119/18/117

Waga pojedynczej szpuli

- 0,10kg oraz 0,25kg w zaleznosci od
wielkosci szpuli

Temperatura pracy:

- 0d -200° do +800°

Cechy Charakterystyczne

Produkt ten wystepuje w 7 najbardziej
popularnych Srednicach

Druty sa rowno i spojnie nawiniete na
szpulkach o pojemnosci 100 gram oraz 250
gram

Produkt jest wyjatkowo elastyczny

charakteryzuje sie doskonatymi parametrami
lutowania

Wykonane zgodnie znorma BN-85/3051-01w
standardzie RoHS



